Een high-end RE-232 kan men gebruiken voor ean dirakte verbinding tussen twee computers door middel van een
NUL modem kabel of men kan deze high-end poort gebruiken om een externe PC modem te gebruiken

op aen M3X computer.

De maximale snelheid bij een standaard Philips NMS 1250/55 is 38400 Baud per seconde.

Als het crystal van 2,457 Mhz wordt vervangen door esn crystal van 7.372 Mhz an de MSX computer werkt op
een 7,159 Mhz is er een snelheid te behalen van maximaal 115200 Baud par seconde.

Echier de laagste snelheid is dan 1750 Baud per seconde en datl wordt niet door alle PC modems ondersteund.
De snelheden kunnen ingesteld worden op 115200 , 57600, 28800, 14400 en 7200 Baud per seconde.

Bij een standaard MMS 1250/55 modem is dat 38400, 19200, 9600, 4800, 2400, 1200 en 300 Baud per seconde.

High-end RS 232 poort voor Philips NS 1250/2% of Miniwars 4000 MSX modem
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Er zijn al enige schema’s in omloop om een high-end RS 232 poort op ean Philips NME 1250055 te maken
Echter bi| enkele schema’s gaan de ontwerpers ervan Uit dat er symaefrischa voedingspanningen van + 12 Volt
en - 12 Volt aanwezig zijn in de MMS 1250755 cartridge.

De harde waarheid is echiar dat er aflesn voedingspanningen van + 5 Voll en - 12 Voll aanwezig zijn.

Om ean high-and RS 232 poort te kunnen maken moeten er symetrische voedingspanningen gecrederd wordan.
Sommige ontwerpers maken er gewoon effe een printspoor bij op de cartridge-siot om de + 12 Volit ult de MSX
compuler te verkrijgen, een lastig werkje dat in een haleboel gavalian achtaraf niet blijkt e werken.

Dit kan eenvoudiger door een IC [ MC 145407 ) te gebruiken die zelf san symeftrische voading cregerd door middel van
een 20 Khz osclllator die sterk genoeg is om aen tweede IC { MC 1454086 ) ook te voeden.

Door SMD elektrolytische condensatoran | elko’s ) te gabruiken kan het geheel aan de onderzijde van de print
naasi de 500 Ohm lijn-transformator op dubbelzijdig plakband gemonteerd worden.



